
LEGENDA:

KC1

KC3

KC2

KC4

138,70

VP

R2,00

19,00

7,00

BU
S

BU
S

IP
6

25,00

15,00

3,0
0

3,0
0

2,5
0

1,00

19,00

1,00

odv. žlab dl. 13,10m138,76

138,76

138,73

138,79 138,82

138,72

138,58138,59

138,78

138,84
138,84

2,0
0%

2,0
0%

138,65 138,75

1,0
0%

1,50%

NOVÁ UV

138,61

0,65%

RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ UV

138,56 138,60

138,60

STÁVAJÍCÍ UV

138,89

2,0
0%

138,76 2,0
0%

B´
B

vz
or

. ř
ez A´

A

vz
or

. ř
ez

STÁVAJÍCÍ OBRUBA SE SNÍŽÍ

V4 0,25
V1a 0,125 dl 65m

V11a

V4 0,25

V4 0,25

0,8
0

2,5
0

2,6
0

STÁVAJÍCÍ HRANA KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ LAMPA VO SE POSUNE

138,73

138,58

138,61

R6,0
0

R6,00

R2
0,0

0

2,5
0

NOVOU UV NAPOJIT NA PŘIPOJOVACÍPOTRUBÍ RUŠENÉ UVPVC SN12 DN160 DL.4,70M

NOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB NAPOJIT NAPŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ U.V.PVC SN12 DN160 DL.12,00M

PŘEMÍSTĚNÁ LAMPA V.O. BUDENAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ

0,4
0

1,2
5

KABEL NN A VN SE VYTÝČÍ.PO VYTÝČENÍ SE PŘIZVĚ ZÁSTUPCE SPRÁVCE ČEZ
A PO DOHODĚ NA STAVBĚ SE KABELY UMÍSTÍ DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY

0,5
0

0,5
0

UMÍSTĚNÍ LAMPY VO  - 0,50M ZÁKLAD OD PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

OBRYS ULIČNÍ VPUSTI  - MIN. 0,50M OD PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

ul. Přístavní

ul. Přístavní

ul
. U

 P
od

je
zd

u

ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK VÝZNAMNÉHO SJEZDU

uspořádání A (a), vozidlo skupiny 2dle ČSN 73 6110 Z1 a ČSN 73 6102 ed.2

vn=70km/hod, Xc=105m, Y=2,5m  od hrany kom.

Xc=105,00m

1,0
0

50,0 m

2,5
0

19,00

7,00

BU
S

BU
S

P4

IP
6

IP6

1,0
0

50,0 m

25,00

15,00

IJ4
a

3,0
0

3,0
0

2,5
0

C2b

P4

1,00

19,00

1,00

odv. žlab dl. 13,10m

NOVÁ UV

RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ UV

STÁVAJÍCÍ UV
STÁVAJÍCÍ OBRUBA SE SNÍŽÍ

V4 0,25
V1a 0,125 dl 65m

V11a

V4 0,25

V4 0,25

0,8
0

2,5
0

2,6
0

STÁVAJÍCÍ HRANA KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ LAMPA VO SE POSUNE

R6,0
0

R6,00

R2
0,0

0

2,5
0

B24b

NOVOU UV NAPOJIT NA PŘIPOJOVACÍPOTRUBÍ RUŠENÉ UVPVC SN12 DN160 DL.4,70M

NOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB NAPOJIT NAPŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ U.V.PVC SN12 DN160 DL.12,00M

PŘEMÍSTĚNÁ LAMPA V.O. BUDENAPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ

0,4
0

1,2
5

KABEL NN A VN SE VYTÝČÍ.PO VYTÝČENÍ SE PŘIZVĚ ZÁSTUPCE SPRÁVCE ČEZ
A PO DOHODĚ NA STAVBĚ SE KABELY UMÍSTÍ DO PŮLENÉ CHRÁNIČKY

0,5
0

0,5
0

UMÍSTĚNÍ LAMPY VO  - 0,50M ZÁKLAD OD PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

OBRYS ULIČNÍ VPUSTI  - MIN. 0,50M OD PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

objednatel

generální projektant

04/2024 datum

stupeň DUSP

 akce

č. p.

paré

vypracoval

místo stavby

odpovědný projektant

objekt

příloha

1:200, 1:500měřítko

Ing.Martin Vychodil

Ing.Martin Vychodil

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SJEZDU

ul. Přístavní, Ústí nad Labem

e-mail: progeok@seznam.cz
Ing. Martin Vychodil

tel: 605 575 067

PROGEOK s.r.o., Nad štolou 384/20, 170 00, Praha 7

SITUACE

SITUACE 1:200

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKU  A VLEČNÝCH KŘIVEK MĚŘ: 1:500

DO AREÁLU PŘÍSTAVNÍ Č.51

SO.101 - KOMUNIKACE

D.1.1.2a

Antracit ÚST, s.r.o., Oldřichova 106/46, 128 00 Praha 2


	Sheets and Views
	TISK 1_500


